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GIRIS

UNMAK marka, elektrikli sicak su kazanlarini (elektrikli kombileri) tercih etiginiz igin
/j“ tesekkiir ederiz.
\ '_ Latfen Grindndzd kurmadan ve ¢alistirmadan 6nce kullanim kilavuzunu dikkatlice
L]

v okuyunuz ve iriiniin kullanim siiresi boyunca kullanim kilavuzunu saklayiniz. Uriiniin

kullanim kilavuzunda izin verilen yerler disindaki hicbir bolimiine dokunmayiniz ve
karistirmayiniz.

Cihazinizin kurulum, bakim ve servis hizmetleri uzman teknik ekip gerektirmektedir.
Cihazin kurulmasi, kurulum icin uygun yerin secilmesi, cihaz su tesisatinin kurulmasi icin bu kullanma
kilavuzu ve yonetmelikler goz dniinde tutulmalidir.

9 kW ile 36 kW arasi farkl kapasitelerde Uretilen Elektrikli Kombi Gizerinde bulunan isitici rezistanslar sirali
ve her biri kendi icerisinde kademeli olarak devreye girer, rakiplerine gore ¢cok daha tasarruflu calismaktadir.
Enerji tasarrufundan en (st dizeyde yararlanabilmek icin kombimiz oda termostati kullanimina uygun
tasarlanmistir. En disik elektrik tiiketimi icin oda termostati kullanmakta fayda vardir. Elektrikli kombimiz
ufak hacimli ve yiiksek verimi ile ¢evre dostu bir cihazdir.

Ani su isiticih kombilerimizde kullanim sicak suyu ihtiyaci icin plakali esanjér ve Gg¢ yollu vana sistemi
uygulamasi ile strekli sicak su temini saglanmistir.

Elektrikli kombi paketinde, elektrik tesisatinda, elektrik kagaklarina karsi kullanilmasi igin, kagak akim rolesi
verilmektedir. Kombi (zerindeki herhangi bir su sizintisi durumunda ve goévdeye herhangi bir sebeple
elektrik kagagl gelmesi durumunda, kagak akim roélesi sayesinde kombi otomatik olarak devre disi
kalmaktadir.

Elektrikli kombi tesisat suyu sicakligi maksimum 85°C ye gore elektronik kart lizerinde set edilmis olup,
herhangi bir kart arizasi sonucu sicakhigin artmasi durumunda, elektrikli kombinin Gizerinde bulunan emniyet
termostati, 93°C — 95°C araliginda kombinin elektrigini kesip sistemi durduracaktir. Ayrica kombi (izerinde
3 barlik basing sensoéri bulunmaktadir. Mekanik emniyet ventili, ikinci ilave emniyet tedbiri olarak
kullanilmistir. Bu ventil, kombi iginde asiri isinmadan dolayi ya da ilk doldurmada basincin asiri artmasindan
dolayi sistemdeki fazla suyu disari atip sistemi koruyacaktir. Emniyet ventilinden ¢ikan hortumun herhangi
bir drenaj hattina baglanmasi uygun olacaktir.

Kombi gévdesi Gizerinde bulunan rezistanslarin susuz kalip yanmalarini 6nlemek amaciyla kombi gévdesinde
su seviye devresi kullaniimistir. Susuz ¢alismama kontrolii elektronik kartla yapilmaktadir. Tesisattaki su
seviyesinin sensorin bulundugu seviyenin altina diismesi durumunda (mekanik basing hatasi) kombi
otomatik olarak devre disi kalacaktir. Bu durumda, elektrikli kombinin bagli oldugu tesisat suyu sicakhgi
40°C'nin altina dusdraldikten sonra, tesisata 1,5 bar su ilavesi yapilmasi ile kombi tekrar g¢alismaya
baslayacaktir.

Kombi ilk galistirma ve kullanim esnasinda belli araliklarla sistemde hava olusabilir. Olusan havanin otomatik

olarak atilmasi igin kombi Ust noktasinda otomatik hava ayirici kullaniimistir.
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Kombi lzerinde bulunan kapali genlesme deposu ile tesisatin belli bir basing araliginda glivenli olarak
¢alismasi saglanmistir.

Kombi kurulumu asamasinda sizlere dnerilen kablo kesitlerine gore elektrik tesisatlarinizi désemeniz
gerekmektedir. Teknik 6zellikler sayfasinda kablo kesitleri ile sigorta amperleri verilmistir. Kombi gévdesinin
altindan cikan ana kablo Uzerinde (Sari-Yesil) toprak hatti birakilmistir. Toprak hattini mutlaka baglayiniz.
Kombi, elektrik beslemesi oldugu siirece kombi off konumunda birakilsa dahi sirkiilasyon pompasi koruma
amagcli (Kireclenme, hava vb.) 24 saatte bir ¢calisacak sekilde programlanmustir.

UNMAK Elektrikli kombiler, sadece elektrikle calismak icin tasarlanmis, yiksek verimli, celikten kaynakl
sicak su kazanlaridir.

Bu cihazlar sadece kalorifer tesisati isitmasinda kullanilir, dogrudan kullanma suyu isitmada kullanima uygun
degildir. Sicak kullanim suyu ancak cihazdaki ekipmanlardan ¢ikan miktar kadar olacaktir. Kullanim suyu igin

gerekli enerji cihazin enerjisinden alinacaktir.

Bu iiriin evsel kullanim amaci igin iiretilmistir. Endiistriyel olarak kullanilmasi uygun
- degildir.

A Bu iiriin mutlaka toprak hatti ve ka¢ak akim rélesi ile elektrige baglanmalidir!

I Kullanim kilavuzunuzu dikkatlice okunmali ve ilisigindeki garanti belgesi ile birlikte cihazin
S kullanim émrii siiresince saklanmalidir.
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SEVK SEKLI, TASIMA VE NAKLIYE

UNMAK elektrikli kombiler, kalin sacdan kaynakl olarak imal edilmistir. . .

Cihazlar tek parga halinde ambalajlanmaktadir. Cihaz ambalajinda

montaj askilari ve asmak icin aparatlar ile birlikte karton kutu '

icinde gonderilmektedir.
Cihazla birlikte kutu icinde sigorta kutusu, kagak akim rolesi, kullanim suyu gidis donusleri icin 2 adet
%" klingrit conta, tesisat gidis donUs icin 2 adet %” klingrit conta, 3 adet 8’lik trifon vida ve dibeli
verilmektedir.

Uriiniin emniyetli olarak tasinmasi

Elektrikli kombinin kurulacagi mekana tasinirken dikkat edilmelidir. Bu ylzden iki kisi ile ya da uygun

tasima araci ile tagsinmalidir.

MONTA] YERI SECIMI
Elektrikli kombiler montaj icinbaca

r
gerektirmediginden, elektriksel olarak uygun olan en az 300 mm

¥
yerlere monte edilebilir. Montaj esnasinda uyulmasi

e o
.. el e . . . . 2n az en az

gereken minimum oOlgller yandaki sekilde verilmistir. 200 200
Birden fazla kombi baglaniyorsa kombinin kuruldugu . mm mm

mekanin, kombinin kurulumu ve bakimi igin yeterli

derecede bos alana sahip olmasi gerekmektedir. Servis ihtiyaci icin isitici rezistanslarin rahatlikla
¢ikabilecek kadar tavana mesafeli olmalidir. Tek kombi kullanilacaksa duvara en az 40 cm, tavana en
az 30 cm uzakhkta olmalidir. Yan yana iki kombinin montaji igin bir 6nceki kural gegerli olup, buna ek

olarak, iki kombinin arasindaki mesafe en az 40 cm olmalidir.

Kombi yerlestirilecegi taban veya duvar, diiz ve cihazi taslyacak glicte olmalidir. Saglam ve sabit bir
duvara tugla bosluklarina gelmeyecek sekilde asilmalidir. Kombinin alt baglanti rakorlarindan giris ve
¢ikis borularini kombi baglanti semasinda oldugu gibi baglanmali en ufak bir su sizintisi olmamasina
dikkat edilmelidir. Elektrik baglantisini kombi baglanti semasindaki gibi faz ve notr girislerini kombi
Uzerindeki sigorta ve notr klemensine girilmelidir. Faz ve notr girislerini cok kuvvetli sikilmali, gevsek
birakilmamalidir. Kombi ve elektrik baglantilari mutlaka ehliyetli ustalara yaptirilmalidir. Kombinin

hemen yanina, 50 cm icerisine glivenlik sigortasi mutlaka birakilmahdir.

! Kombiye yakin, arizali ve giivenliginden siipheli elektrik hatti bulunmamalidir.
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GUVENLIK UYARILARI

Bu iiriiniin elektrik montaji, bu kilavuzda verilen a¢iklamalara ve yiiriirliikteki yerel veya ulusal
yonetmeliklere uygun olacak sekilde, yetkili personel tarafindan yapilmalidir.

A BU URUN MUTLAKA TOPRAK HATTI iLE ELEKTRIGE BAGLANMALIDIR!

A BU URUN MUTLAKA KACAK AKIM ROLESI iLE ELEKTRIGE BAGLANMALIDIR!

Kombi, kullanma kilavuzunda ve ilgili yonetmeliklerde belirtilen 6zelliklere uygun elektrik tesisatina

baglanmahdir.

Kombinin baglanacagi elektrik kaynagi, kombiyi besleyecek kapasitede olmalidir. Cihazi korumak igin
elektrik besleme hattina cihazin akimiyla orantili (asagidaki TABLO I'den bulunarak), cihaz bagimsiz bir
sigorta baglanmalidir. Cihaz kendi bagimsiz elektrik hattina baglanmali; aydinlatma, zil ya da firin
hattina baglanmamalidir.

Koruyucu topraklama hatti montaj yerindeki diger cihazlarin aciktaki metal parcalarina ve cihazin
montaj edildigi topraklama hattina yerel ve ulusal sartlara uyulacak sekilde baglanmalidir. Cihazdan
maksimum verim elde edebilmek icin sigorta panosu ile cihaz arasindaki en kisa kablo mesafesi
kullanilmalidir. Kablo boyu ayrica devre kesme zamani ve sicaklik sinirlamalari bakimindan da 6nem
tasir. Akim gereksinimi, voltaj disimi ve kablo kesiti agisindan olusturulacak olan bir hat
kombinasyonunda izin verilen bir maksimum kablo boyu sinirlamasi vardir. Kablolar isil izolasyon ile
cevrelenmis, duvar icerisinden désenmis, sicakligi 30°C'den yiksek olan bir yerden gecirilmis ya da
birbirine burularak baglanmissa, kablodan gegcen akim miktari azaltilir. Ayni akim degerlerini saglamak

icin ise daha buyuk bir kablo kesiti segilmesi gerekir.
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ELEKTRIK MONTA]J TALIMATLARI
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Grafik ekran elektrikli kat kaloriferi gt¢ karti giris ¢ikis baglantisi
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Grafik ekran mikro karti giris cikis baglantilari

A BU URUN MUTLAKA GUVENLI TOPRAK HATTINA UYGUN BIR SEKILDE BAGLANMALIDIR!

| Cihazin kapali ve yasam mahallerine monte edilmemesi gerekmektedir.
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©
@ D)
350\ (3)
! = L 765
65 133 65
A: Tesisat gidis
BE Tesisat dénig ﬁ
i i
E: Doldurma bogaltma vanasi ]
* UEK ISl modellerinde C, D ve E gikislan bulunmamarklacir. - 400 -
UEK ASI - UEK ISI
9,12, 18, 24, 30, 36
‘62_ 345 HG_%
= 16.- .
{J [
| — - 765
65 133 65
A Tesisat gidig
B: Tesisat donis
G: Kullamim suyu cikis
D: Kullamm suyu giris
E: Doldurma bosaltma vanasi
* UEK 5] modelferinde C. D ve E Gikisian bulunmamatadi - 475 .
' UEK ASI - UEK IS1
45
TABLO I: Kombi gliclerine gore, bakir kablo kesiti ve sigorta giict tablosu
= <
.. = ~ <
= = =S
GUC @ '<_( @ E =
> o = < =

MODEL A B C D o oz =5

= 0 < 0 =

[} ‘B o <

< R V) o -

~ < ©
kW | kcal/h 2]

UEK ASI 9 3/n 3/n 1yn 1”

UEK IS 9 9 7.740 Ya Ya ) ) 3x10 63 230V MONOFAZE
UEK ASI 12 i | o | um | . | 3x10 63 230V MONOFAZE
UEK ISI 12 12 110.320 ) % % 7 % 5x6 25 400V TRIFAZE
UEK ASI 18 3/n 3/n 1yn 1y” i
UEK ISI 18 18 | 15480 | % Ya ) ) 5x6 40 400V TRIFAZE
UEK ASI 24 3/n 3/n 1yn 1y” i
UEK ISI 24 24 | 20.640 | % Ya ) ) 5x6 63 400V TRIFAZE
UEK ASI 30 i | | o | -
UEK ISI 30 30 | 25.800 | % % YV Y 5x10 63 400V TRIFAZE
UEK ASI 36 am 3 1 y» i
UEK ISI 36 36 | 30.960 | % % YV Y 5x10 63 400V TRIFAZE
UEK ASI 45 am 3 1 y» i
UEK ISI 45 45 | 38.700 | % % YV Y 5x16 63 400V TRIFAZE

*Qlciilerde degisiklik yapma hakkimiz saklidir.
*Kablo kesitleri, 15 metreye kadar, bakir kabloya gore hesaplanmistir.
*|SI modelleri sadece 1sitma modullii oldugu igin C ve D 6lglleri dikkate alinmamalidir.
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UYARILAR

Tesisatta Korozyon Olugsumuna Karsi Uyari:

UNMAK elektrikli kombiler paslanmaya ve dolayisiyla korozyona karsi son derece mukavimdir. Ancak
Isitma tesisatindaki tim demir esasli komponentlerin (tesisat borulari ve radyatoérler dahil) korozyona
karsi korunmasi gerekmektedir. Tesisat suyu icindeki oksijen demir ylzeylerde oksitlenme sonucu pas
ve dolayisi ile malzeme kaybina yol agar.

Tesisatl ilk doldurma sirasinda, biriken hava mutlaka tahliye edilmelidir. Genellikle ilk doldurma
sonrasinda gereken tedbirler alinirsa su icindeki oksijenden kaynaklanan bir hasar olusmaz.
Oksitlenme daha ¢ok isletme sirasinda isitma suyuna karisan oksijen nedeniyle olusmaktadir.
Sistemdeki kagaklar isitma suyuna oksijen ilave olmasina sebep olur. Bu nedenle, kapali genlesme
depolu sistemdeki en diisiik su basincinin atmosfer basincindan yiiksek olmasi ve isletme basincinin

periyodik kontroli gerekir.

Donma Korumasina Karsi Uyari:

Isitma tesisati komple izole edilmelidir. Tesisatin dis ortamlara acik kisimlari i¢ kisimlarina oranla daha
fazla izole edilmelidir.

Yeni Tesisatlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Taze su ilavesini en aza indirmek icin sistem tasarimi ve boyutlandirma dogru yapilmalidir. Tesisatta
kullanilan malzemelerin hicbirinin gaz gecirgen 6zelligi olmamalidir. Taze su ekleme hatti Gzerine
sentetik veya metal gozenekli maksimum 50 mikron filtre konulmahldir. Kapali genlesme depolu

sistemlerde, tesisatin her yerinde basing, atmosfer basincinin Gzerinde olmalidir.

Eski Tesisatlara Baglanan Kalorifer igin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

Uzun siire kullanilan bir isitma sisteminde suyla temas halindeki metal ylizeylerde korozyona karsi
koruyucu bir tabaka (siyah magnetit) olusur. Eski sisteme yeni bir cihaz monte edildigi zaman, cihazin
temiz ylzeyleri korozyonun ilk baslayacagi yer olacaktir. Bu nedenle yeni bir cihaz eski isitma sistemine
baglandigi zaman, yeni sistemler icin alinmasi gereken tedbirlere ilave olarak asagidaki konulara da

dikkat edilmesi gerekir:
1. Eskisistem cihaz baglanmadan once i¢indeki pislik ve ¢okeltilerden arindirilmak igin iyice yikanmalidir.

2. Sistemin en Ust noktasina mantel ventilli hava ayirici konmahdir.

Eski i1sitma tesisatina yeni cihaz monte etmeden oOnce tesisatin birka¢ kere suyla yikanmasi
- gerekmektedir.
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KONTROL PANOSU VE KULLANICI ARA YUZU

Butonlar ve Agiklamalari

@ ® ®

Timer On / Off Yaz On / Off Kig On / Off

ON/OFF butonu

Cihazi agip kapatmak igin kullanilir. Parmaginizi bu tusa 4 sn
sure ile basili tutarsaniz cihaz komple kapatilir. Tekrar tusa
basildiginda cihaz agllir.

On £ O
V'S
(+) (+) butonu Cihaza yeni deger girisinde degerleri azaltip arttirmak igin
kullanihr.
v

Timer On/Off

Cihazin zamanlayicisini devreye almak veya dereden
¢ikartmak igin kullanilir.

Yaz On/Off

Cihazi yaz modunda ¢alistirmak icin kullanilir. Tusa
basildiginda lzerindeki lamba yanarak cihaz yaz moduna
gegirilir. Ug yollu vanayi yaz konumuna alir. Cesme acildiginda
isiticilart kademeli olarak acarak i1sitmaya baslar. Calisma
sirasinda “yaz modu sicaklik set degerine” gbre i1sitma yapilir.

Kis On/Off

Cihazi kis modunda calistirmak icin kullanilir. Tusa
basildiginda lzerindeki lamba yanarak cihaz kis moduna
gecer. Ug yollu vanayi kis konumuna alir. Isiticilari kademeli
olarak agarak isitmaya baslar. Calisma sirasinda “kis modu
sicaklik set degerine” gbre i1sitma yapilir.

Kullanim Suyu
Sicaklik Ayari

Sicak kullanim suyu icin cihazin isinmasini istediginiz sicaklik
set degerleri bu tuslar ile girilir. istediginiz deger giris tusuna
bastiktan sonra yukari/asagi tuslari ile deger girisi yapilir.
Tekrar ayni tusa basarak degeri onaylanir. (Tuslara basmadan
5 saniye beklenirse cihaz otomatik olarak kendisi onaylar).

Isitma Tesisati
Sicakhk Ayari

Radyatorler icin cihazin isinmasini istediginiz sicaklik set
degerleri bu tuslar ile girilir. istediginiz deger giris tusuna
bastiktan sonra yukari/asagi tuslari ile deger girisi yapilir.
Tekrar ayni tusa basarak degeri onaylanir. (Tuslara basmadan
5 saniye beklenirse cihaz otomatik olarak kendisi onaylar).
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1- Yaz modu set degeri 5- Galisan isitict kademeleri 9- Oda termostati devrede
2- Kis modu set degeri 6- Pompa calisiyor 10- Cihaz igindeki su sicaklig
3- Saat 7- Ug yollu vana agik
4- Cihaz igindeki basing 8- Kullanim suyu agik
iLK CALISTIRMA

Kombi ilk calistirmasi yapilmadan énce elektrik baglantilarini kontrol ediniz. Kombi icin uygun olan
kablo kesitlerini ve sigortasini kontrol ediniz (Bakiniz Tablo I).

Kombi su seviyesini ve basincini kontrol ediniz, tiim baglantilarin ve borularin sizdirmazliklarini
kontrol ediniz. Eksikse su ilavesini kombi sogukken yapiniz.

Kisin ¢alistirmak igin;

i

butonuna basarak ¢alismasini istediginiz sicakhgi A butonlari ile ayarlayiniz.
Ayarladiginiz sicaklik 5 sn sonra kendi kendini kayit edecektir.

butonuna basarak cihazin ¢alismasini baslatabilirsiniz. Kis modu butonu aktif oldugunda
Gzerindeki led 151k yanacaktir.

butonuna basarak kullanim sicakligini da ayarlayabilir, cihaz kis modunda olsa dahi, musluk
acildiginda sicak kullanim suyu elde edebilirsiniz.
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Yazin ¢alistirmak igin;

v
butonuna basarak ¢alismasini istediginiz sicakhgi butonlari ile ayarlayiniz.
Ayarladiginiz sicaklik 5 sn sonra kendi kendini kayit edecektir.

e

.'}H-."
butonuna basarak cihazin ¢alismasini baslatabilirsiniz. Yaz modu butonu aktif oldugunda
Gzerindeki led 151k yanacaktir.

Yaz modunda ¢alisirken kombi pompasi calismayacaktir. Kullanim suyuna ihtiyag¢ olmasi durumunda
cihaz ve pompa devreye girecektir.

Oda Termostati Girisi

Cihaz Gizerinde binanin isitilan odasindan kontrol saglamak icin oda termostat girisi bulunur. Bu girise
oda termostati baglanirsa, termostatin ayarlandigi sicaklik degerine gore cihaz otomatik olarak
devreye girip ¢ikacaktir.

Oda termostati kullanilmaz ise cihazin bu girisi kopri yapiimalidir.

TIMER VE SAAT AYARI

Timer ve saat ayari yapmak icin cihaz kapali konumda iken (ekran agik YAZ ve KIS modu kapali);

SAAT AYAR
TIMER AYAR

butonuna basiniz. TIMER SiL Menusu gelecektir.

Saati ayarlamak igin;

Mentden “SAAT AYAR” secip butonuna basiniz.

-

butonlari ile saati ayarlayip butonu ile onaylayiniz.

butonlari ile dakikayi ayarlayip butonu ile onaylayiniz.

Timer zamani girmek igin;

Menuden “TIMER AYAR” segip butonuna basiniz.
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Ekrana; ZAMAN SET:1
AC KAPAT A
00:00 00:00
seklinde DERECE: 40 Buradan ¥ butonlari ile girmek istediginiz timer zaman
araligini (ZAMAN SET) seginiz (5 adet timer zaman araligi girilebilir). butonuyla onaylayiniz.
A
v . .
Tekrar butonlarina basarak AC, KAPAT ve DERECE degerlerini ayarlayiniz. butonuyla
onaylayiniz.
Meniden ¢ikmak icin oo butonuna basiniz.
Ornek ayar:
ZAMAN SET:1 ZAMAN SET:2 ZAMAN SET:3
AC KAPAT AC KAPAT AC KAPAT
17:30 23:00 23:01 05:00 05:01 06:30
DERECE: 60 DERECE: 40 DERECE: 70

Sekildeki giriste; 17:30’da kombi acilacak 60 °C galisacak, 23:01’de kombi 40 °C calismaya gececek
ve 05:01’de 70 °C sicakliga getirip 06:30’da kapatacak.

Girilen Timer degerlerini silmek icin Menliden TIMER SIL segip butonuna basiniz. Gelen

ekrandan EVET secip tusuna basiniz. Tim timer set degerleri silinmis olacaktir.

Timer ¢alistirmak igin;

Timer menUsiinden timer zamanlari ayarladiysaniz, bunlari ¢alistirmak igin butonuna

basiniz. O anki saat ayarladiginiz timer aralik degerlerinden birinde ise butonunun 1518
surekli yanarak timer modunda ¢alisma baslayacaktir, timer ¢alisma zamani heniiz gelmedi ise

15181 yanip sonerek zaman araliginin gelmesini bekleyecektir.

Timer ¢alismasini iptal etmek icin butonuna veya oor butonuna basiniz.
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BAKIM VE CIHAZ TEMIZLiGi

Sisteminizin verimli bir sekilde ¢alismasi igin Ureticinin dnemle belirttigi talimatlara gére uzman
ekiplerce diizenli bakim gereklidir.

Duzenli kontroller:

e Su seviyesi her zaman kontrol edilmelidir. Manometre (su basing gostergesi) sistemin ilk
doldurulmasindan sonra isaretlenmelidir. Manometrede su sogukken isaretlenen su basing
seviyesi, su 1sindik¢a basinci artacagi icin, yine su sogukken kontrol edilmelidir. Eger su seviyesi
veya basinci statik basincin ya da sistem ayarinin altina diismus ise sisteme su ilavesi (cihaz
sogukken) yapilmasi gerekir. Sistemi ve cihazi korozyondan korumak icin sisteme besleme
yapilacak suyun yerel ayarlara goére yumusatiimasi gerekir.

o Dis etkenlerden dolayi elektrik kablolarinda asinma, siyrilma veya bir problem olup olmadigi
kontrol edilmelidir.

Cihazin temizlenmesi:
e Cihazin dis kaporta saclari gerek gérdikce temizlenebilir.

Bakim:

Sistemin her calisma sezonu 6ncesi anlasmali servisi; cihazi, tesisati, elektrik baglantilarini kontrol
etmesi icin yetkili servisimizi aramanizi dGnemle tavsiye ederiz. Bir bilirkisinin yardimi olmadan bakim
islerini kesinlikle yapmayiniz. En az yilda bir kere yetkili servise kontrol ettirilmesi ve bakim yaptiriimasi
gereklidir. Elektrikli cihazlarda zaman igerisinde baglanti noktalarinda gevseme olusabilmektedir.
Herhangi bir sorunla karsilasmamak adina asagida belirtilen kontrollerin yapilmasi uygun olacaktir.

MONTAJ

Kombi donmaya karsi

korunmus bir mekana
Tesisat Gidis (3/4") yerlestirilmelidir. Ozellikle
Tesisat Donis (3/4") soguk bolgelerde, uzun
Kullanim Suyu Cikis (1/2") sure kullanilmayacaksa,
Kullanim Suyu Giris (1/2") suyun donmamasi igin
onlem alinmahdir.
Sebeke suyunun 6 bar’dan
yuksek olmasi durumunda,
kullanim suyu girisine
basing regiilatori
konulmahdir. Kullanim
suyunun sebeke basincinin
0,8 bar’dan distik olmasi
durumunda basing yeterli
1 gelmeyecektir.

Radyatorlerden kombiye

2 giriste yani tesisat donis
1 hattinda pislik tutucu

E“_ij_#__.
konulmasi zorunludur.
D B Pislik tutucu,

| T
A C
radyatorlerden kombi

parcalari icine gelebilecek olasi pargaciklari tutacagi icin kombi 6mriini uzatacaktir.

Kiresel Vana
Pislik Tutucu

M RO ®RE

Lddi
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KULLANIM HATALARINA iLiSKiN BiLGIiLER

SORUN

NEDEN

¢OzUMm

Yetersiz 1sitma

Elektrik
rezistanslarindan birisi
yanmis ya da devreden
¢itkmis olabilir.

Pompa galismiyor
olabilir

izolasyon yetersizligi

Rezistansi ve baglantilarini kontrol ettirmek
icin servis ¢cagirin.

Servis ¢agirin, cihazin sigortasinin atip
atmadigini kontrol edin. Sistemde elektrik
oldugundan emin olun.

Cihazin kuruldugu mekanin isi izolasyonunu
arttirin

Radyatorlerin
kismen isinmasi

Radyator icinde hava
olmasi

Radyator purujorlerinden hava aliniz.
otomatik purjor tapasinin sikili olmadigindan
emin olun.

Sicaklik sensori
hatasi (Isitma
tesisati)

Sicaklik sensori arizali
veya baglantilarinda
problem olabilir.

Cihazin elektrigini keserek kablo pabuglarinin
takili olup olmadigini kontrol edin
Servis ¢agirin

Sicaklik sensori
hatasi (kullanim
suyu)

Sicaklik sensori arizali
veya baglantilarinda
problem olabilir.

Cihazin elektrigini keserek kablo pabuglarinin
takili olup olmadigini kontrol edin
Servis ¢agirin

Mekanik basing
hatasi

Basing sensori arizali
veya baglantilarinda
problem olabilir.

Cihazin elektrigini keserek kablo pabuglarinin
takili olup olmadigini kontrol edin
Servis ¢agirin

Asiri isi hatasi

Cihaz suyu sicakhgi 85
°C ve Uzerine ¢ikmis
olabilir.

Sicakligin diismesini bekleyin. Cihaza gelen
elektrigi asla kesmeyin.

Yiiksek basing
hatasi

Cihaz icindeki su
basinci ¢ok yliksek

Doldurma bosaltma vanasindan,
manometredeki basinci gozlemleyerek uygun
miktarda su bosaltiniz.

Disik basing
hatasi

Cihaz igindeki su
basinci ¢cok disik

Doldurma bosaltma vanasindan,
manometredeki basinci gozlemleyerek uygun
miktarda su ekleyiniz.

| Bu iiriin evsel kullanim amaci igin iiretilmistir. Endiistriyel olarak kullanilmasi uygun dedgildir.
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GARANTI KONUSUNDA BiLINMESI GEREKENLER

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.

ilk calistirmasi Unmak Yetkili Servisler tarafindan yapilmayan cihazlar garanti kapsamina alinmayacaktir.
Kullanim kilavuzunda belirtilen uyarilara ve sartlara uyulmasi kosulu ile garanti siiresi; malin tiiketiciye
teslim tarihinden itibaren baslar ve iki (2) yildir. Azami tamir siiresi 20 is glintdr.

Bu Grlintin kullanim kilavuzunda yer alan hususlara aykiri ve amag¢ disi kullaniimasindan meydana
gelebilecek hasar ve arizalardan firmamiz sorumlu olmayacaktir.

Cihazin baca sistemi, 1sitma ve elektrik tesisati kilavuzda belirtilen esaslara uygun olmayan cihazlar garanti
kapsamindan gikarilacaktir.

Kullanim kilavuzunda belirtilen yakitlarin disinda yakit kullanilmasinin tespiti durumunda cihaz garanti
kapsami disina gikarilacaktir.

Yetersiz, yanhs temizlemeden ve bakimdan kaynakl olusacak arizalar garanti kapsami disindadir.

Cihazin susuz ¢alismasindan dolayi kaynaklanabilecek ariza ve deformasyonlar garanti kapsami disindadir.
Cihaz yanma odasinda olusan ziftlenmeden dolayl olusan cihaz gdvdesindeki deformasyonlar garanti
kapsami disindadir.

Yanlig yakmadan kaynakli 1zgara, helezon, bogaz ve cihaz igyapi bozukluklari garanti kapsami disindadir.

Bu Urliniin bakanlikga tavsiye edilen kullanim 6mri on (10) yildir.

Malin arizalanmasi durumunda, tamirde gecen sire garanti siiresine eklenir.

Cihazin azami tamir stiresi 20 is glinidir. Bu sire malaiiliskin arizanin servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmamasi durumunda, malin saticisi, bayii, acentesi, temsilciliginden birine bildirim tarihinden itibaren
baglar. Tiketicinin ariza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhitli mektup veya benzeri bir yolla
yapmasi mimkundir. Ancak, uyusmazlik halinde ispat yukimlulGga tuketiciye aittir.

Bu garanti belgesi sadece cihaz igin verilmistir. Isitma sistemindeki radyator, boru, vana, fittings vb gibi diger
ekipmanlari kapsamaz.

Garanti belgesi Gizerinde bulunan satici ve Uretici kisminda veya herhangi bir kismindaki tahribatta (silinti,
kazinti) garanti kapsami disina cikilr.

Cihazin kullanma kilavuzuna uygun olmayan tesisat, elektrik baglantilari ya da kullanma kilavuzunda uygun
olmadigi belirtilen herhangi bir uygulama ile cihaz garanti kapsami disina gikar.

Kullanicidan ve cihaz yerlesiminden kaynaklanan hatalarda, dogal afetlerle gelen hatalarda, iklim
kosullarindan dogan donmalarda garanti kapsamindan ¢ikisir.

Hatali secilmis cihaz kapasitesinden veya hatali secilmis yakit tiriinden dolayi meydana gelebilecek hatalar
garanti kapsami disindadir.

Cihazin misteriye teslim edildikten sonraki nakliyeden kaynaklanan hatalar garanti kapsami disindadir.
Yuksek-dislik voltaj, voltaj dalgalanmasi, elektrigin ani gidip gelmesi, elektrik tesisatinin montajindan ya da
niteliginden kaynaklanan arizalarda garanti kapsami disindadir.

Boyali ylzeylerde meydana gelebilecek hasarlar garanti kapsami disindadir.

Yildirim, simsek, ylksek voltajdan kaynaklanan elektrik arizalari garanti kapsami disindadir.

Garanti belgesinin ibraz edilemedigi durumlar garanti kapsami disindadir.

Kullanicinin, kullanma kilavuzunda belirtilen bakimlari yaptirmamasindan kaynaklanan hatalarda cihaz
garanti kasami disina gikar.

UNLUSOY YAPI MALZEMELERiI SANAYi ve TICARET LIMITED SRKETi

Pancar Organize Sanayi Bolgesi, 2. Etap No:2, Torbali — iZMiR

Tel: 444 35 32, Faks: 0232 469 2412
www.unmak.com
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Bu kisim garanti stiresince misteri tarafindan muhafaza edilecektir.

imalat¢i Firmanin

Unvani: Unliisoy Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret
Limited Sirketi

Adres: Pancar Organize Sanayi Bolgesi, 2. Etap
No:2, Torbali - iZMiR

Telefon — Faks: 444 3532 - 0232 469 2412

Firma Yetkilisinin imzasi ve Kasesi:

Satici Firmanin

Unvani:
Adres:

Fatura Tarihi ve Sayisi

Firma Yetkilisinin imzasi ve Kasesi:

Ticari Malin

Cinsi: Cihaz Modeli
Markasi/Modeli: UNMAK
Seri Numarasi:

Garanti Baslangic Tarihi:
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GARANTI BELGESI

GARANTI SURESI

2 YIL

Kapsam: TS 12676, Belge No: 32-HYB-21
Bu garanti belgesinin kullanilmasina 6502 sayili Kanun
ile bu Kanun’a dayanilarak diizenlenen Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarina Dair Yonetmelik uyarinca, T.C.
Sanayi ve Ticaret Bakanligi, Tuketicinin ve Rekabetin
Korunmasi Genel Mudurlugi tarafindan izin verilmistir.

ISI1ITMA SISTEMLERI

Bu kisim satici firma tarafindan tam olarak doldurulup
imzalanacaktir. ilk calistirma yapildiktan sonra en kisa
zamanda adresimize gonderilecektir.
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